
Первоочередные меры по 
обеспечению населения 

качественной питьевой водой 
в Новгородской области



На сегодняшний день изношенность 
водопроводных труб в городах составляет 

70-85%.



Новгородская область входит в число областей c
низким качеством питьевого водоснабжения,
причинами чего являются:
 природная вода низкого качества (болотное
происхождение, высокое содержание гумуса);
 высокая аварийность водопроводных сетей;
 устаревшая технология водоочистки водоканалов
или её полное отсутствие в некоторых районах.

Решение проблем связанных с качеством
питьевой воды требует:
 высоких капитальных затрат;
 разработки новых технологий водоочистки;
 больших временных затрат.



Компания ООО «Водная стратегия» занимается
очисткой питьевой воды более 6 лет, и
зарекомендовала себя как надежный партнер.

На сегодняшний день ООО «Водная стратегия»
проводит сервисное обслуживание систем водоочистки
различной сложности на территории Северо –
Западного и Центрального Федеральных округов, и
насчитывает более1000 объектов.

Совместно с органами Роспотребнадзора действует
программа производственного контроля, согласно
которой ведется постоянный мониторинг состава
очищенной воды.



Основные направления деятельности компании

«Водная 
стратегия»

Доочистка 
питьевой воды у 
потребителя

Консультационная 
помощь в работе 

ВОС

Автоматизированные 
комплексы розлива 
питьевой воды

Производство и 
внедрение 
химических 
реагентов



ПРИМЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОСНАЩЕННЫХ СИТЕМАМИ ВОДООЧИСТКИ



ПРИМЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОСНАЩЕННЫХ СИТЕМАМИ ВОДООЧИСТКИ



Централизованная 
механическая фильтрация

Трубопровод 
централизованного 
водоснабжения

Трубопровод с чистой 
питьевой водой

Кран чистой питьевой воды в 
каждой квартире

Централизован
ная система 
водоочистки

Вариант №1. Дом в стадии 
строительства или проектирования



Централизованная 
механическая фильтрация

Трубопровод 
централизованного 
водоснабжения

Индивидуальная система 
очистки воды в каждой 

квартире

Вариант №2.  Дом в стадии 
эксплуатации 



Централизованная система 
водоочистки

Трубопровод 
централизованного 
водоснабжения

Вариант №3.  Дом в стадии 
эксплуатации 



Вариант №4. Автоматизированный 
комплекс розлива питьевой воды



Вариант №4. Пример Автоматизированного комплекса розлива питьевой 
воды в п. Савино



Вариант №5. Установка блочно модульной станции 
на артезианской скважине

Системы водоподготовки 
монтируются в блок-
контейнер с 
производительностью до 20 
м³/час, что позволяет 
устанавливать их в 
сельских поселениях для 
доочистки питьевой воды 
из артезианской 
скважины.



Спасибо за внимание


